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Betegnelsen Mål / Beskrivelse
Toppsving Vinduets utvendige mål oppgis slikt: Bredde x Høyde
Karm Dybde 103mm  Materiale: Laminert fingerskjøtt furu
Ramme Dybde 63mm Materiale: Laminert fingerskjøtt furu
Glass 2‐lag eller 3‐lag i h.h.t ordrebekreftelse
Glasslister Aluminium (kan også leveres med PVC eller trelister)
Bunnglasslist Aluminium
Beslag Spilka Classic
Lukker Ett greps espagnolett lukker
Barnesikring Integrert i beslaget
Overflatebehandling Trinn‐1: Furu er vakuum impregnert

Trinn‐2: Grunning
Trinn‐3: Toppstrøk (Glans 35)

Tilleggsutstyr
Aluminiums bekledning Pulverlakkert i std hvit (NCS S 0502Y) eller RAL farger
Foringer Mål etter kundens ønske. MDF (furu til lakk)
Blomsterbrett Dybde 225mm Materiale: MDF
Gjennomgående sprosser 63mm  Materiale: Laminert fingerskjøtt furu 
Klipssprosser 26/45/60mm Materiale: Aluminium (kan også leveres i furu)
AM sprosser 26mm Materiale: Furu inn/Alum ute

limes på innvendig og utvendig med spes. tape. 
Wienerspross 18/26mm Materiale: Aluminium (std farge: RAL9010)

Sprosse montert inni glasset
Alumax sprosser 26mm Materiale: Aluminium (std farge: NCS S 0502Y)

En sprosse limes til glasset inni glasset og en limes på glasset utvendig

Aluminiums bekleding


